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                Nazwa miejscowości/data 

 
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

doposażenie pracowni zawodu Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie 

 

w ramach realizacji Projektu pt. Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy o nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 – konkurs nr 
RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres 
oferenta 

 

 

 

Nr telefonu  Numer faksu  

REGON  NIP  

Adres www  e-mail  
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1. Przedmiot zamówienia: 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162110-9, 43800000-1, 42652000-1, 44512000-2, 38410000-2, 42621000-5, 44512940-3, 38342000-4, 33124100-6, 31500000-1 

Rodzaj produktu Specyfikacja  Parametr wymagany TAK, lub proszę opisać 
parametr równoważny 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

Wiertarko 
frezarka słupowa 

kolumna  

 
- Max. średnica wiercenia 16 mm 
- Max. średnica frezowania czołowego 40 mm 
- Max. średnica frezowania frezem 

trzpieniowym 10 mm 
- Skok wrzeciona 80 mm 
- Odległość wrzeciona od osi kolumny 182 mm 
- Max. odl. końc. wrzeciona. od stołu 360 mm 
- Stożek wrzeciona MT2 
- Obroty wrzeciona 320-3300 obr/min 
- wymiary stołu roboczego 420x152 
- wymiary posuwu stołu 230x120 
- wysokość urządzenia 900 mm 
- Moc silnika 0,55 KW 
- Napięcie zasilania 400 V 

 
Zestaw powinien zawierać: 

- Urządzenie 
- Podstawa, 
- Uchwyt wiertarski 16 mm 
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- Klin do wybijania narzędzi 
- Osłona uchwytu 
- Ograniczniki 

Precyzyjna Mini 
tokarka stołowa 

200/400 mm 
metr/cal 

 
- Rozstaw kłów 400 mm 
- Wysokość kłów 100 mm 
- Średnica obrotu nad łożem 200 mm 
- Otwór wrzeciona 20 mm 
- Stożek uchwytu wrzeciona MK 3 
- Prędkość obrotowa wrzeciona min. 50 

obr./min. 
- Prędkość obrotowa wrzeciona max. 2500 

obr./min. 
- Zmiana obrotów - bezstopniowo (50 - 1250 / 

100 - 2500 ) 
- Zakres posuwów wzdłużnych (3) 0,089 - 

0,198 mm/obr. 
- Gwint metryczny (14) 0,3 - 3 mm 
- Gwint calowy (10) 10 - 44 Gg/1" 
- Wysuw tulei konika 50 mm 
- Stożek w koniku MK 2 
- Moc silnika 0,8 kW 
- Moc silnika S1 100% 0,6 kW 
- Napięcie 230 V 
- Wymiary - szerokość 1150 mm 
- Wymiary - głębokość 600 mm 
- Wymiary - wysokość 460 mm 
- Waga ok. 65 kg 
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Zestaw powinien zawierać: 
 
- Urządzenie 
- Uchwyt 3-szczękowy DK 11-100 mm 
- Imak czteronożowy 
- Kły centrujące 
- Koła zmianowe 
- Osłona uchwytu 
- Pojemnik na wióry 
- Wanna na wióry 
- Narzędzia do obsługi 
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości obrotowej 
 

Szlifierka 
wielofunkcyjna  

 
- Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x 

otwór): 175 x 25 x 32 mm 
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2980 

/min 
- Napięcie zasilania: 220 - 240 V 
- Moc znamionowa: 500 W 
- Moc oddawana: 310 W 
- Moment obrotowy wywracający: 2.3 Nm 
- Długość ramienia szlifierki taśmowej: 285 

mm 
- Taśma szlifierska: 50 x 1020 mm 
- Króciec odsysający, średnica wewnętrzna: 35 

mm 
- Długość kabla min.: 2 m 
 
Zestaw powinien zawierać: 
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- tarcza szlifierska korundowa 60 N 
- taśma szlifierska tkaninowa K 60 
- szklana osłona przed iskrzeniem 
- uchwyt mocujący, klucz sześciokątny 
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna 
 

Profesjonalna 
szafka 

narzędziowa - 
wózek 

warsztatowy  

 
- Blat wyposażony w 6 schowków o różnych 

wymiarach i kształtach 
- Wymiary blatu: długość: 70 cm, 

szerokość: 45,5 cm 
- Wymiary szafki z zamkniętymi półkami: 

długość: 103,5 cm / 113,5 cm z rączką, 
szerokość: 46 cm, wysokość: 96,5 cm 

- Blokada szuflad  
- Centralny zamek z dwoma kluczami 

zamykający wszystkie szuflady oraz 
podwójne ścianki i blokadę szuflad 

- Ergonomiczne uchwyty zintegrowane z 
blatem 

- Wysuwane 7 szuflad na łożyskach 
- Koła skrętne wyposażone w hamulce 
- Schowek składający się z dwóch przegródek 

zamykanych na klucz, z miękką matą na dnie 
zapobiegającą ślizganiu się elementów 

 
Zestaw powinien zawierać m.in.: 
 
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych 16 szt. 
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6 szt. 
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- Zestaw kluczy oczkowych 7 szt. 
- Zestaw końcówek wkrętakowych 40 szt. 
- Zestaw nasadek z adapterami 14 szt., 
- Zestaw narzędzi z grzechotką 34 szt 
- Zestaw narzędzi z grzechotką 3/8", 22 szt. 
- Zestaw narzędzi z grzechotką 1/2", 23 szt. 
- Zestaw szczypiec 4 szt. 
- Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 

4szt. 
- Zestaw wkrętaków płaskich 7 szt. 
- Zestaw wkrętaków PH 6 szt. 
- Zestaw wkrętaków, kluczy HEX i TORX 20 szt.,  
- Zestaw wkrętaków 1000V 6szt. 
- Zestaw kluczy płaskich 15 szt. 
- Zestaw narzędzi z grzechotką 1/4", 63szt.  
- Zestaw końcówek wkrętakowych 107 szt. 
- Zestaw młotek, przecinaki, punktaki 5 szt. 

Urządzenie 
diagnostyczne do 

układu TPMS 

 
- Wykonania testu czujników (odczyt ID, 

ciśnienie, temperatura, stan baterii itd.) 
- Klonowanie czujników 
- Programowanie czujników uniwersalnych z 

bazy – Hamaton EU-Pro, Schrader EZ-Sensor, 
Alligator Sens.it, Huf IntelliSens 

- Możliwość korzystania z bazy danych 
technicznych 

- Sporządzania RAPORTU: narzędzie przypisuje 
każdej usłudze serwisowej kod QR, co 
pozwala na przywołanie danych wybranego 
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pojazdu przy kolejnym programowaniu 
nowego zestawu czujników i zastosowanie 
tych samych danych 

- Współpracuje z testerem usterek 
 

Oscyloskop  

 
- Kanały: 2  
- Rozdzielczość pionowa 12 bitów: 16 bitów w 

trybie rozszerzonej rozdzielczości 
- Dokładność DC: ±1% pełnej skali (2% w 

zakresie 50mV)  
- Wrażliwość: 10 mV/div do 40 V/div  
- Zakresy wejściowe (pełna skala): ±50 mV do 

±200 V w 12 zakresach  
- Impedancja wejściowa: 1 MΩ równolegle z 

24 pF 
- Typ wejścia: Złącze ruchome o pojedynczej 

końcówce  
- Złącze wejściowe: Możliwość wyboru 

oprogramowania AC/DC  
- Zabezpieczenie nadnapięciowe wejściowe: 

±250 V (szczyt DC + AC)  
- Pamięć bufora: 250 M próbek 

współdzielonych pomiędzy aktywnymi 
kanałami  

- Bufor przebiegów: Do 10.000 przebiegów  
- Zakresy czasowe: 5 ns/div do 5000 s/div  
- Szerokość pasma: 20 MHz (10 MHz w 

zakresie ±50 mV)  
- Maksymalna częstotliwość próbkowania 

(pojedynczy strzał):  
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• 1 używany kanał 400 MS/s 
• 2 używane kanały 200 MS/s 
• 3 lub 4 używane kanały 100 MS/s 

ELEMENTY WYZWALAJĄCE  
 
- Źródło Dowolny kanał wejściowy 
- Wyzwalanie podstawowe Auto, powtórzenie, 

pojedyncze, brak Wyzwalanie zaawansowane 
Zbocze rosnące, zbocze opadające, zbocze z 
histerezą, szerokość impulsu, impuls runt, 
spadek, okno, logika 

- Maksymalne opóźnienie przed wyzwoleniem 
Do 100% długości przechwytywanego 
materiału Maksymalne opóźnienie po 
wyzwoleniu Do 4 miliardów próbek  

 
ANALIZATOR WIDMA  
 
- Zakres częstotliwości DC do 20 MHz  
- Tryby wyświetlania Wielkość, obciążenie 

szczytowe, średnia  
 
ŚRODOWISKOWE  
 
- Zakres temperatury roboczej 0 °C do 40 °C 

(15 °C do 30 °C dla podanej dokładności)  
- Zakres wilgotności roboczej 5% do 80% 

wilgotności względnej, bez kondensacji  
- Zakres temperatury przechowywania -20 do 

+60°C Zakres wilgotności przechowywania 5 
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do 95% wilgotności względnej, bez 
kondensacji WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE  

- Wymiary 190 x 160 x 40 mm (ok. 7,5 x 6,3 x 
1,6 cala)  

 

Sonda indukcyjna  Sonda indukcyjna złącze: BNC do diagnostyki 
obwodu wtórnego układu zapłonowego 
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Sonda do 
badania 
zapłonu 

 
- Wykrywa niepalenia na cylindrach 
- Bada systemy COP (coil-on-plug) 
- Bada tradycyjne systemy zapłonowe 
- Bada rozdzielacze 
- Kompatybilna z każdym oscyloskopem 
- W pełni izolowana 
- Zestaw zawiera przewód BNC-BNC 
- Długość przewodu 3m 
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Cęgi prądowe 

 
- Zakres napięć wejściowych (DC):  

• Low (1 mV/10 mA): 10 mA do 20 A   
High (1 mV/100 mA): 100 mA do 60 A 

- Zakres napięć wejściowych (AC RMS):  
• Low (1 mV/10 mA): 10 mA do 20 A   

High (1 mV/100 mA): 100 mA do 60 A 
- Zakres częstotliwości AC: Up to 20 kHz 
- Maksymalna średnica przewodu: 9 mm 
- Złącze: BNC, ewentualnie dodatkowo 

końcówka bananowa 4 mm 
- Długość przewodu: 3m 
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- Parametry środowiskowe: 0 °C  to 50 °C, 70% 
RH 

- Wymiary: 195 mm x 70 mm x 33 mm 
- Rodzaj baterii: 9 V DC NEDA 1604, 6F22, 

006P 
- Czas pracy na baterii: około 100 godzin na 

baterii alkaicznej 
 

Tester usterek 
AXONE NEMO 2 

+ 
oprogramowanie 

diagnostyczne 
TEXA CAR 

 
- Procesor: Intel Pentium Quad Core N5000 
- Pamięć RAM: 8 GB LPDDR4 
- Dysk twardy: 250 GB SSD PCIe 
- Bios: 64 Mbit Flash ROM, AMI BIOS 
- System operacyjny: Windows™ 10 Enterprise 

IoT SAC Trusted Platform Mobile 2.0 
- Urządzenia zewnętrzne wideo (wbudowane): 

12-calowy wyświetlacz QXGA o ultra-
szerokim kącie widzenia i o wysokim 
kontraście; 2160x1440 pixel; 216 ppi, high 
sensitivity touch controller 

- Procesor audio: Realtek ALC892-CG 
- Urządzenia zewnętrzne audio (wbudowane): 

• 2 głośniki 
• 1 mikrofon cyfrowy MEMS 

- Bezprzewodowe urządzenia zewnętrzne 
(wbudowane): 
•    WiFi 802.11ac 
• Bluetooth 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.0 + EDR / 2.1 

+ EDR / 3.0 / 4.2; Class 1.5; Intel ac3165 
dual band 2,4/5 GHz WIDI compliant 

- GPS: QUECTEL L76 
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- Czujniki: 
• Barometr 
• Czujnik oświetlenia otoczenia 
• 3-osiowy żyroskop z wyjściem cyfrowym 
• Magnetometr (kompas) 
• Wewnętrzny termometr 
• ± 8g 3-osiowy przyspieszeniomierz 

cyfrowy 
- Aparaty fotograficzne: 

• Przedni: 5 Megapikseli 
• Tylny: 5 Megapikseli z fleszem LED 

- Obsługa TPMS 
- Niezależność: około 5 godzin 
- Korpus: Magnezowy z gumowymi wkładkami 
- Aktualne oprogramowanie TEXA CAR  
  

Pilnik płaski 
zdzierak 

 
- Uchwyt: drewniany 
- Rodzaj materiału: stal węglowa 
- Długość pilnika: 300 mm 
- Grubość: około 5 mm 
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Pilnik okrągły 
zdzierak 

 
- Uchwyt: drewniany 
- Rodzaj materiału: stal węglowa 
- Długość pilnika: 300 mm 
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Pilnik trójkątny 
zdzierak 

 
- Uchwyt: drewniany 
- Rodzaj materiału: stal węglowa 
- Długość pilnika: 450 mm 
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- Szerokość, mm: 55 
 

Suwmiarka 0,1 

 
- Rodzaj: Suwmiarka analogowa 
- 4 funkcje pomiarowe (pomiar wewnętrzny, 

zewnętrzny, głębokość i wysokość) 
- Zakres pomiaru [mm]: 0 - 150 
- Dokładność [mm]: ± 0,01 
- Długość szczęk, pom. zewn.: 38mm 
- Materiał: stal nierdzewna 
- Skala: metryczna 
- Opakowanie 
- Blokada: śruba blokująca 
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Suwmiarka 0,05 

 
- Rodzaj: Suwmiarka analogowa 
- 4 funkcje pomiarowe (pomiar wewnętrzny, 

zewnętrzny, głębokość i wysokość) 
- Zakres pomiaru [mm]: 0 - 150 
- Dokładność [mm]: ± 0,05 
- Długość szczęk, pom. zewn.: 38mm 
- Materiał: stal nierdzewna 
- Skala: metryczna 
- Opakowanie 
- Blokada: śruba blokująca 
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Suwmiarka 0,02 

 
- Rodzaj: Suwmiarka analogowa 
- 4 funkcje pomiarowe (pomiar wewnętrzny, 

zewnętrzny, głębokość i wysokość) 
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- Zakres pomiaru [mm]: 0 - 150 
- Dokładność [mm]: ± 0,02 
- Długość szczęk, pom. zewn.: 38mm 
- Materiał: stal nierdzewna 
- Skala: metryczna 
- Opakowanie 
- Blokada: śruba blokująca 
 

Imadło 
maszynowe 

 
- Zastosowanie np. we frezarkach i innych 

maszynach. 
- Wysokość: 13 cm 
- Długość: 29cm, ze śrubą pokrętła 32 cm 
- Szerokość u podstawy: 16.5 cm, 
- Rozstaw śrub minimalny: 19 cm, 
- Rozkręca się: 10.50 cm 
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Lampa 
halogenowa na 

statywie 

 
- Reflektor podwójny, każdy o mocy 50W 
- Wyposażony w SMD LED (dioda 

fluorescencyjna) 
- Do oświetlenia zewnątrz i wewnątrz 
- Dioda umieszczona w pyło- i wodoszczelnej 

obudowie 
- Aluminiowy korpus 
- Statyw teleskopowy (max 1.8 m) 
- Możliwość regulacji kierunku świecenia 
- Moc: 50 Wx2 
- Zasilanie: 230V 50Hz 
- Lumeny: 9000 
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- Przewód: 3m, z wtyczką 
- Ochrona obudowy: IP65 
- Kąt świecenia: 120º 
- Cykle włącz/wyłącz: 15 000 
- Czas pracy: 25 000h 
- Zakres temperatur roboczych: -25℃ <>+45℃ 
 

  RAZEM  
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2. Oświadczenia: 

OŚWIADCZENIA 

1 

 
Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 01/3.3.1/0218/RPOWP/2023 wraz z integralnymi załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych 
zastrzeżeń 
 

2 

 
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:  

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania stanowiące 
kryterium dostępu, 

b) posiadamy niezbędny potencjał techniczny i osobowy w momencie realizacji przedmiotu zamówienia stanowiący kryterium dostępu, 
c) posiadamy doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch dostaw sprzętu wskazanego w przedmiocie zamówienia -  stanowiące kryterium dostępu,  
d) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia stanowiąca kryterium dostępu, 
e) oferowany wyposażenie będzie objęte 24 miesięczną gwarancją: TAK          / NIE         - kryterium dostępu, 
f) oferowany wyposażenie będzie objęte 48 miesięczną gwarancją: TAK          / NIE         - kryterium nr 2 oceny oferty. 
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Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Nie jesteśmy podmiotem/os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w  związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i oświadczamy, że podana 
cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 
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W przypadku przyznania nam zamówienia, na prośbę zamawiającego zobowiązujemy się do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej nasze uprawnienia, 
potencjał techniczny, osobowy i finansowy, doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 
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Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  
1. …………………………………………………………  
2. …………………………………………………………  
3. …………………………………………………………  
 

 
Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność oryginałem. 
                                                               
    
 
 
 

  ……………………………………………………………………………………………… 
            Podpis osoby reprezentującej podmiot składający ofertę/pieczęć firmy 


